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Instalacja wielokotlowa z obiegami grzewczymi z zaworami mieszajacymi i sprzegtem hydraulicznym
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Obszary zastosowan:

Instalacje grzewcze z r6znymi obiegami grzewczymi:

= regulowany obieg grzejnikowy z 3-drogowym zaworem
mieszajgcym i

= regulowany obieg podtogowy z 3-drogowym zaworem
mieszajgcym

= podgrzew cieptej wody uzytkowej

Elementy podstawowe

= instalacja wielokottowa @ z kottami Vitodens 200-W o
mocach od 49 kW

- kaskada hydrauliczna

- sprzegto hydrauliczne

- kotty z regulatorami Vitotronic 100

- regulator kaskadowy Vitotronic 300-K

- osprzet przytgczeniowy

= pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

Opis dzialania

Pompy kottowe @/@ znajdujgce sie w zestawach
przytagczeniowych kottéw zapewniajg przeptyw miedzy kottami
a sprzegtem hydraulicznym. Pojemnosciowy podgrzewacz
c.w.u. (10) ogrzewany jest za pomocg pompy obiegowe;j

Pompy obiegowe M3. M3 @/ zasilajg obiegi grzewcze

(0/@0.

Wymagane kodowanie/parametry

Ogrzewanie

Obiegi grzewcze z zaworami mieszajgcymi

Kotty oraz pompy obiegowe @/@ znajdujgce sie w
zestawach przytagczeniowych kottéw pracujg zgodnie
zapotrzebowaniem. Obiegi ogrzewania podtogowego oraz
grzejnikowego zasilane sa przez oddzielne pompy obiegéw
grzewczych. Obiegi grzewcze sg sterowane z regulatora
Vitotronic 300-K @ za pomocg zestawow uzupetniajacych do
obiegu z mieszaczem. Jezeli instalacja grzewcza zawierataby
3 obiegi grzewcze z mieszaczami, wymagatoby to
zastosowania dodatkowego regulatora obiegéw grzewczych
Vitotronic 200-H typ HK1B. Jezeli w instalacji bytoby 3-5
obiegéw grzewczych, , wymagatoby to zstosowania
dodatkowego regulatora obiegdéw grzewczych Vitotronic 200-H
tup HK3B. Z uwagi na duzy przeptyw czynnika grzewczego w
obiegu ogrzewania podtogowego , zastosowany jest tam
zawor bypass. Dodatkowo jako zabezpieczenie, na obiegu tym
stosowany jest ogranicznik temeratury maksymalnej .

Podgrzew cieptej wody uzytkowej

Jezeli temperatura w podgrzewaczu spadnie ponizej
nastawionej wymaganej wartosci w regulatorze @ nastgpi
zatgczenie kotta oraz pompy obiegowej ogrzewania
podgrzewacza . Podgrzew c.w.u. odbywa sie w
nastawionych na regulatorze przedziatach czasowych z
priorytetem lub bez. Priorytet mozna ustawi¢ niezaleznie dla
kazdego z obiegdw grzewczych. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
@ sterowana jest z regulatora @ zgodnie z nastawionymi
przedziatami czasowymi.

Wskazdéwka

Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowej wersji
instalacji bez urzgdzen odcinajgcych i zabezpieczajgcych. Nie
zastepuje on fachowego projektu w migjscu montazu.
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Kodowanie Vitotronic 300-K

Grupa Kodowanie Funkcje

»Ogolne” 00:7 instalacja z dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami bez podgrzewu c.w.u. bez
lub obiegu bezposredniego
00:08 instalacja z dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami z podgrzewem c.w.u. bez

obiegu bezposredniego

,Kaskada” 35:2 dwa kotty w kaskadzie

Kodowanie Vitotronic 100 typ HC1B

Kociot 1

»Grupa 2” 01:02 instalacja wielokottowa z regulatorem Vitotronic 300-K
07:1 kociot nr 1

Kociot 2

»Grupa 2” 01:02 instalacja wielokottowa z regulatorem Vitotronic 300-K

07:2 kociot nr 2
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Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605525 _1604_04
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Wymagane urzadzenia

ID: 4605525 1604 04

Poz. Oznaczenie Nr. katalog

©) instalacja wielokottowa 2-6 kottow Vitodens 200-W kaskada hydrauliczna ze patrz cennik firmy Viessmann
sprzegtem i osprzetem przytgczeniowym

® regulator Vitotronic 300-K zakres kaskady kottéw

® czujnik temp. zewnetrznej ATS zakres kaskady kottow

® sprzegto hydrauliczne DN 80 ZK02 627

@ czujnik temp. sprzegta hydraulicznego w zakresie dostawy 2

® pompa kotta 1 zakres kaskady kottow

@) pompa kotta 2 zakres kaskady kottow

®/©@ regulator Vitotronic statotemperaturowy Vitotronic 100 zakres kaskady kottow

Podgrzew cieptej wody uzytkowej

pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

patrz cennik firmy Viessmann

czujnik temp. c.w.u.

zakres kaskady kottow

pompa obiegowa podgrzewacza c.wu.

patrz cennik firmy Viessmann

pompa cyrkulacyjna c.w.u.

patrz cennik firmy Viessmann

Obieg z mieszaczem |

po stronie instalatora

Divicon z mieszaczem jako zestaw:

patrz cennik firmy Viessmann

pompa obiegowa M2

z zakresie dostawy (31)

3 drogowy zawor mieszajacy

z zakresie dostawy (31)

zestaw uzupetniajgcy do obiegu z mieszaczem montowany na mieszaczu

7441 998

czujnik temp. zasilania M2

z zakresie dostawy (35)

mieszacz po stronie instalatora:

zestaw uzupetniajgcy do obiegu z mieszaczem montowany na mieszaczu

7441 998

czujnik temp. zasilania przylgowy

z zakresie dostawy (35)

pompa obiegowa M2 montowana oddzielnie

patrz cennik firmy Viessmann

3 drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem

patrz cennik firmy Viessmann

Obieg z mieszaczem |l

Divicon z mieszaczem jako zestaw:

pompa obiegowa M3 z zakresie dostawy
3 drogowy zawdr mieszajacy z zakresie dostawy
zestaw uzupetniajgcy do obiegu z mieszaczem montowany na mieszaczu 7441 998

czujnik temp. zasilania M2 z zakresie dostawy
mieszacz po stronie instalatora:

zestaw uzupetniajgcy do obiegu z mieszaczem montowany na mieszaczu 7441 998

czujnik temp. zasilania przylgowy z zakresie dostawy

pompa obiegowa M2 montowana oddzielnie

patrz cennik firmy Viessmann

3 drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem

patrz cennik firmy Viessmann

BPERE FEEELERLBRE BERELERRIRE

zabezpieczajacy ogranicznik temperatury ogrzewania podtogowego

- zanurzeniowy 7151 728
- przylgowy 7151 729
Osprzet

zestaw uzupetniajgcy dla 2-go i 3-go obiegu grzewczego ( ptytka elektroniczna ) 7164 403
rozdzielacz KM-Bus 7415 028
zestaw uzupetniajgcy EA1 7452 091

zbiorcze meldowanie usterek ( wymagany zestaw EA1)

po stronie instalatora

B8PB8

zewnetrzne przetgczanie:

- blokowanie z zewnatrz

- blokowanie z meldowaniem usterki

- meldowanie usterek

- krotkotrwata praca pomy cyrkulacyjnej c.w.u.

- zalgczanie z zewnatrz

- zmiena programu roboczego z zewnatrz ( tylko praca pogodowa )

po stronie instalatora
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Poz. Oznaczenie Nr. katalog
zewnetrzne sterowanie sygnatem 0-10 V (wymagany zestaw EA1) po stronie instalatora
@5 odbiornik sygnatu radiowego zegara 7450 563
rozdzielacz dla 2 lub 3 Diviconéw z izolacjg i mocowaniem patrz cennik firmy Viessmann
@D wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy H1 7498 513
zdalne sterowanie
- Vitotrol 200-A Z008 341
- Vitotrol 300-A 7008 342
baza radiowa przy wspotpracy z urzadzeniami bezprzewodowymi Z011 413
- Vitotrol 200-RF Z011 219
- bezprzewodowy czujnik temp. zewnetrznej 7455 213
- wzmachiacz sygnatu 7456 538
modut komunikacyjny kaskadowy ( 1 na kazdy kociot ) zakres kaskady kottow
Vitocom 100 typ GSM2 Z011 396/Z011 388
Vitocom 200 typ LAN2 z modutem komunikacyjnym Z011 816
Vitocom 300 typ LAN3 z modutem komunikacyjnym LON 7011 819
zewnetrzny zawor elektromagnetyczny dla gazu ptynnego ( wymagany zestaw po stronie instalatora
uzupetniajgcy H1)
zapotrzebowanie z zewnatrz
sygnat zewnetrznego zamkniecia mieszacza
zmiana programu roboczego z zewnatrz/otwarcie mieszacza
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Schemat instalacji elektrycznej
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Schemat instalacji elektrycznej
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